[dkladni poradi svetel: 11,

- horni Zlutd

- zelena

- cervend

- bild - bild
1 - dolni Zlutd & ? 8 - modrd

- svétla, kterd na konkréfnim ndvéstidle nejsou
potreba, se vynecha i, poradi se vsak musi zachovar

é%f??%zéggéa




Jznacovaci pasy na navéstidlech:

ndvestidlo plati ndvestidlo plati
pouze pro fizdu vlaku pro jizdu viaku
(vzdy v Jjezdovad navestidla [ Dro posun
a vy Jimecné od jezdovd a (bezne od jezdovd a

cestova navestidl/a) cestovad navestidla)



Jznacovaci pasy na navéstidlech:

navéstidlo plati

pouze pro posun
(seradovaci
navestidla)

- na samostarné preavésti a opakovaci predvesti
neni oznacovaci pds,md pouze sedy ndtér stozdru



otozarova a trpaslici navéstidla:

- v jezdové navestidlo a samostarna predvest
musi byt vzdy stozdrove

- 0d jezdovd navestidla,cestovad navestidla a
opakovaci predvésti se pouzivaji prednostné
stozdrovd, mohou byt [ trpaslici,

ale jen u koleji s rychlosti do 60 km/h

- seradovaci navéstidla v mistech, kde kolem
nich vedou [ viakove cesty se prednostne
pouzivaji trpaslici

- seradovaci navéstidla v mistech, kde kolem

nich vedou pouze posunove cesty se prednostne
pouzivaji stozdrovd



Vjezdova navéstidla:

- v Jezdovd ndvéstidla povoluji v jezd viaku
Z tratl do stanice

- v jezdovd navestidla jsou povinnd

- pred vjezdovym ndvestidlem se umistuje
samostarnd predveést nebo alespory tabulka s krizem
(na automatickém bloku tvori predvest

posledni oddilové ndvéstdlo)



Umisténi v jezdoviich navéstidel: 6.

- v jezdovd ndvéstidla ve stanicich, kde se provdd/
posun, se umistu Ji minimdlné cca 100 metru

pred krajni vyhybku,vérsinou vsak vice, bézne

asi 250 az 300 metru,nekdy vy jimecne [ 600 metru

zédbrzdna viytaezna delke

vzdalenost | 50m | pPro posun

|
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samostatna v jezdove
predvést navéstidlo




0d jezdova navéstidla:

- 0od jezdovd ndvéstidla povolu i od jezd viaku Zze
stanice na trat

- od fezdovd navestidla nejsou povinnd, jejich
absence se vsak foleruje pouze u starych
mechanickych nebo elektromechanickych
zarizeni,na reléovém nebo elekironickém
stavedle musi byt vzdy



Umisténi odjezdovich navéstidel:

- 0od Jezdovd navestidla mohou byt bud
samostatnd u kazdeé dopravni koleje

- musi byt umisténa pred ndmeznikem (podle typu
zarizeni a délky stanicni koleje 3 az 20 metri)
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Umisténi odjezdovich navéstidel:

- od jezdovad navestidla skupinovd

- plati pro e

SKupIinu
kole ji |
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Umisténi odjezdovich navéstidel:

- od jezdove navestidlo skupinove spolecne

- vetsinou se umistuje az za posledni vyhybkou
a plati pro vsechny kole Je




